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Pleine  puissance  pour  le  sport,  les  loisirs  ou

La  18  WX  ST  II  est  une  radio  CB  à  40  canaux  

avec  réception  de  10  canaux  météo  et  haut-parleur  
frontal,  idéale  pour  les  véhicules  récréatifs.
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Spécifications  de  l'unité  -  Général
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Réduit  le  bruit  jusqu'à  90  %  pour  des  communications  plus  claires.

•  Double  montre  
pleine  puissance  pour  le  sport,  les  loisirs  ou  surveillez  2  canaux  simultanément.

•  Système  SoundTracker®

Soyez  prêt  aux  tempêtes  et  aux  urgences  grâce  au  récepteur  
radio  NOAA  intégré.

Active  le  balayage  des  40  canaux.

Accès  immédiat  au  canal  d'urgence  9  ou  au  canal  
d'information  19.

Rien  ne  se  rapproche  d'un  Cobra®

•  Analyse

• Chaîne  instantanée 9/19

Indicateur  de  puissance  du  signal  LED  Le  18  WX  ST  II  est  une  radio  CB  à  40  canaux  avec  réception  de  10  canaux  météo  et  haut-parleur  frontal,  idéale  pour  
les  véhicules  récréatifs  à  grand  écran  LED .  De  plus,  une  double  montre  pour  surveiller  deux  canaux  simultanément  et  scanner  les  40  canaux  dans  un  design  

compact  et  élégant.

•  Météo  NOAA®

MT

(162,400  à  163,275  MHz)

Indique  la  force  du  signal  entrant  et  la  puissance  de  sortie

18  WX  ST  II

Type  de  microphone :  électret  à  visser  à  4  broches

Indicateur  d'émission

Indicateur  TX  
Retrait  pratique  du  micro  pour  le  rangement  et  un  accès  facile  depuis  n'importe  où  à  l'intérieur  du  véhicule.

Poids:

Dimension: (310  mm  x  223,8  mm  x  79,7  mm)

Indique  que  le  récepteur  est  en  veille.

SKU# :

S'affiche  en  rouge  lorsque  CB  est  en  mode  de  transmission  (TX).

Réglage  électronique

comme  Anne  Etenton

Poids:

(47,6  x  177,8  mm  x  177,8  mm)
Pack  principal  9,10"H  x  20"L  x  12,55"P

Emballer

Chaînes  météo  10  chaînes  NOAA

200  28377  90383  4

Puissance  de  sortie  RF :  4  watts

Connecteur  micro  à  visser  à  4  broches

Quantité  du  paquet  principal :

Carton  principal

Paquet  principal  20,5  livres.  (9,30kg.)

S’allume  en  mode  de  réception  météo.

Indicateur  de  réception

vous  pouvez  utiliser  n  emory.

Microphone  dynamique  robuste  avec  cordon  
de  9  pieds

Pour  une  meilleure  lisibilité.

0  28377  90383  0

Contrôle  de  fréquence :  synthétiseur  de  boucle  à  verrouillage  de  phase

40  canaux  

(26,965  à  27,405  MHz)

Microphone  profilé  avec  circuit  de  réponse  vocale  dynamique.

Unité  d'emballage

Haut-parleur  frontal

Numéro  CUP :

Canaux  instantanés  9  et  19  Réglage  rapide  et  précis  des  40  canaux  CB  et  des  10  canaux  météo.

Dimensions  de  l'unité  1,88"H  x  7"L  x  7"P 6

Dimension :  (231,14  mm  x  508  mm  x  318,7  mm)
Code  à  barre:

12,2"  H  x  8,81"  L  x  3,14"  P

4,00  livres.  (1,81kg.)

Indicateur  WX

Indicateur  WX  
Conçu  pour  vous  offrir  une  réception  claire  des  appels  entrants,  indépendamment  de  l'installation  ou  du  bruit  ambiant

Chaînes  CB :

Rien  ne  se  rapproche  d'un  Cobra®

Spécifications  de  l'unité  -  Général
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Radio  CB  portative  -
Bande  de  citoyens  bidirectionnelle

Radios  CBRadios  CB

Numéro  CUP :
(47,6  x  177,8  mm  x  177,8  mm)

2

Poids:

Connecteur  micro  à  visser  à  4  broches

scan  cvaes,  un

Réduit  le  bruit  jusqu'à  90 %...  et  seulement

DW  (double  veille)

Haut-parleur  frontal

Code  à  barre:

Microphone  profilé  avec  dy

Réglage  électronique

Surveille  2  canaux  présélectionnés

S'allume  par  mauvais  temps

Retrait  pratique  du  micro  pour

S'affiche  en  rouge  lorsque  CB  est  en  trans

Unité  d'emballage

SKU# :

1  (

Emballer

Rétention  du  dernier  canal

Puissance  de  sortie  RF :  4  watts  

*Toutes  les  dimensions  (H  x  L  x  P)*

Dimensions  de  l'unité  1,88"H  x  7"L  x  7"P

Indicateur  de  force  du  signal  LED

1

Chaînes  météo  10  chaînes  NOAA

Enregistre  le  dernier  canal  utilisé  dans  Me

peut

Microphone  dynamique  robuste  avec  cordon  
de  9  pieds

0

(162,400  à  163,275  MHz)

Réglage  rapide  et  précis  des  40

Indicateur  de  réception

Recevez  immédiatement,  jusqu'au  m

Système  SoundTracker®

Indique  l'intensité  du  signal  entrant

Type  de  microphone :  électret  à  visser  à  4  broches Carton  principal

Contrôle  de  fréquence :  synthétiseur  de  boucle  à  verrouillage  de  phase

10  chaînes  météo

Canaux  CB :  40  canaux  (26,965  à  27,405  

MHz)

Pour  une  meilleure  lisibilité.

Indique  que  le  récepteur  est  en  stand-b

Dimension:

Grand  affichage  de  canal  LED

peut

Accès  instantané  depuis  n'importe  quelle  chaîne

Conçu  pour  vous  donner  une  réception  claire

4

CARACTÉRISTIQUES:

Utilisation  d'urgence
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