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Pleine  puissance  pour  le  sport,  les  loisirs  ou

Le  19  DX  IV  offre  une  puissance  de  4  watts  et  des  
fonctionnalités  pratiques  telles  que  le  gain  RF,  les  canaux  

instantanés  9  et  19  dans  un  design  compact.

www.cobra.com

Utilisation  d'urgence

Radio  CB  portative  -

Compact  40  Canal  4

Bande  de  citoyens  bidirectionnelle

Radio  CB  Watt  avec  gain  RF

19DXIV

HH50WXST
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Ajuste  la  sensibilité  du  récepteur  pour  correspondre  au  signal  

entrant.

S'installe  facilement  dans  la  plupart  des  voitures  et  camions.

Accès  immédiat  au  canal  d'urgence  9  ou  au  canal  
d'information  19.

•  Écran  LCD  éclairé  Pleine  
puissance  pour  le  sport,  les  loisirs  ou  pour  une  visibilité  claire  et  lumineuse  de  l'écran.

• Chaîne  instantanée 9/19

Fonction  écran  LCD,  système  de  sonorisation  et  construction  robuste.

•  Réglage  électronique

•  Radio  CB  portable  de  
conception  compacte  -

Permet  un  réglage  précis  des  40  canaux.

•  Gain  RF

Rien  ne  se  rapproche  d'un  Cobra®

HH50WXST
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19DXIV  SP  10/09

Permet  une  haute  visibilité  de  l’affichage.

Compteur  combiné  S/RF

SKU# :

Emballer

Code  à  barre:

Le  19  DX  IV  offre  une  puissance  complète  de  4  watts  et  des  fonctionnalités  pratiques  telles  que  le  gain  RF,  le  canal  instantané  9  et  la  sélection  du  fonctionnement  CB  ou  du  fonctionnement  de  l'adresse  publique  (PA)  pour  la  communication  à  l'extérieur  du  véhicule  avec  klaxon  PA  (non  fourni).

19DXIV

9"  H  x  10,38"  L  x  3,25"  P

0  28377  20083  0

19  dans  un  design  compact.  En  outre,  un  microphone  Electret  pour  une  communication  forte  et  claire,  un  retrait  complet  éclairé  du  micro  pour  le  stockage  et  un  accès  facile  depuis  n'importe  où  à  
l'intérieur  du  véhicule.

Pack  principal  9,09"H  x  19,68"L  x  10,43"P

(228,6  mm  x  263,4  mm  x  82,5  mm)

Accès  instantané  depuis  n'importe  quel  canal  au  canal  d'urgence  9  et  au  canal  d'information  19.

Design  compact

Microphone  profilé  avec  circuit  de  réponse  vocale  dynamique.

Pack  maître  17,5  livres.  (7,94kg.)
Puissance  de  sortie  RF :  4  watts

40  canaux  

(26,965  à  27,405  MHz)

Gain  RF

Dimensions  de  l'unité  1,75"  H  x  4,5"  L  x  7"  P

Réglage  électronique

Facilement  installé  dans  la  plupart  des  voitures  et  camions.

Chaîne  instantanée  9/19

Commutateur  CB/PA

Connecteur  micro  à  visser  à  4  broches

(44,5  mm  x  114  mm  x  178  mm)

Emballer
Dimension:

*Toutes  les  dimensions  (H  x  L  x  P)*

Indique  la  force  du  signal  entrant  et  la  puissance  de  sortie  RF.

Pack  maître  200  28377  20083  4

Numéro  CUP :

Unité  de  poids:

Ajuste  la  sensibilité  du  récepteur  pour  correspondre  au  signal  entrant.  Vous  permet  de  diminuer  la  sensibilité  des  signaux  
forts  et  d’augmenter  la  sensibilité  des  signaux  faibles.

Syntonise  avec  précision  les  40  chaînes  CB.

2,26  livres.  (1,03kg.)

Dimension :  (231  mm  x  491  mm  x  265  mm)
Contrôle  de  fréquence :  synthétiseur  de  boucle  à  verrouillage  de  phase

Microphone  dynamique  robuste  avec  cordon  
de  9  pieds

Écran  LCD  éclairé

Poids:
Chaînes  CB :

Quantité  du  paquet  principal :  6
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CARACTÉRISTIQUES:

Utilisation  d'urgence

Bande  de  citoyens  bidirectionnelle
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