
Radios  CBRadios  CB

Le  29  LX  MAX  offre  aux  conducteurs  professionnels  un  moyen  légal  
de  communiquer  facilement  et  en  toute  sécurité  sur  leur  smartphone  
grâce  à  la  radio  CB  brevetée  avec  technologie  sans  fil  Bluetooth®  et  

aux  fonctionnalités  améliorées  du  smartphone.

www.cobra.com

Pleine  puissance  pour  le  sport,  les  loisirs  ou

www.cobra.com

Utilisation  d'urgence

Radio  CB  portative  -

Radio  CB  intelligente  avec  smartphone

Bande  de  citoyens  bidirectionnelle

Fonctionnalités  améliorées  et  informations  juridiques

Appels  mains  libres

29  LX  MAX

HH50WXST

Machine Translated by Google



Microphone  externe  inclus

Le  29  LX  MAX  offre  aux  conducteurs  professionnels  un  moyen  légal  de  communiquer  facilement  et  en  toute  sécurité  sur  leur  
smartphone  grâce  à  la  radio  CB  brevetée  avec  technologie  sans  fil  Bluetooth®  et  aux  fonctionnalités  améliorées  du  smartphone.

Le  29  LX  MAX  ajoute  une  autre  fonctionnalité  de  communication  brevetée  appelée  Rewind-Say-Again®  qui  fournit

Partage  d'alertes  en  temps  réel  avec  d'autres  utilisateurs  d'iRadar

Radios  CBRadios  CB

Annonce  d'affichage  vocal  et  numérique  de  l'appel  entrant.

Panneau  de  commande  rétroéclairé  pour  visualiser  les  fonctions  radio  la  nuit.

•  Éclairage  NightWatch®

-  Passez  et  recevez  des  appels  téléphoniques  avec  la  CB !

•  Identification  de  l'appelant  avec  voix

•  Rembobiner-Dire-Again®

©2016  Cobra  Electronics  Corporation,  6500West  Cortland  Street,  Chicago,  IL  -  Signalez  en  direct  la  police,  les  radars  et  les  dangers  routiers.

•  Écran  LCD  4  couleurs  sélectionnable  Écran  facile  

à  lire  en  vert,  bleu,  ambre  et  rouge.

-  Passez  des  appels  et  envoyez  des  messages  texte  à  l'aide  de  Voice.

• Appels  téléphoniques  mains  libres  et  messagerie  texte  légaux

Replay  manqué  des  transmissions  radio  CB  reçues.  Enregistrez  un  mémo  de  10  

secondes  et  relisez-le  à  tout  moment.

récepteur  radio  avec  Alerte.

-  Recevez  des  alertes  de  caméra  aux  feux  rouges.

•  Intégration  de  l'application  Cobra  iRadar®

Soyez  prêt  aux  tempêtes  et  aux  urgences  grâce  à  la  NOAA  intégrée

•  Météo  NOAA®

Rien  ne  se  rapproche  d'un  Cobra®

Bande  de  citoyens  bidirectionnelle
Radio  CB  portative  -

Rien  ne  se  rapproche  d'un  Cobra®

Pack  principal  12,75"H  x  19,25"L  x  13,75"P

SKU# :  (57,15  mm  x  184,15  mm  
x  235  mm)

Puissance  de  sortie  RF :  4  watts  Dimension  du  boîtier :  40  canaux  (26,965  à  27,405  
MHz)

Poids:

Réglage  Delta

Chaîne  instantanée  9/19

Cette  commande  est  utilisée  pour  ajuster  la  quantité  souhaitée  de  réponse  de  modulation  présente.  29  LX  MAX

Quantité  du  pack  
principal :  Quantité  du  pack  principal :  6

Pack  principal  13,25"  H  x  12"  L  x  3"  P 2  00  28377  20193  0

Commutable  NB/ANL

Canaux  WX :

(336,5  mm  x  304,8  mm  x  76,2  mm)

au  haut-parleur  pendant  la  transmission.

40  chaînes

Contrôle  de  fréquence :  synthétiseur  de  boucle  à  verrouillage  de  phase

Chaînes  CB :

Permet  de  scanner  jusqu'à  10  canaux  stockés  en  mémoire.

Ajuste  le  gain  de  réception  dans  les  zones  de  signal  faible  et  fort.

Contrôle  du  variateur  jour/nuit

Gain  RF

Puissance  de  sortie  AM  RF  de  4  watts

Accès  instantané  au  canal  d'urgence  9  et  au  canal  d'information  19.

Répondre

Pour  une  réduction  accrue  du  bruit.

Dimensions  de  l'unité  2,25"  H  x  7,25"  L  x  9,25"  P

0  28377  20193  6

Unité  emballée  5,73  lb.  (2,60kg.)

Permet  l'étalonnage  du  système  d'antenne  pour  des  performances  maximales.

À  utiliser  en  mode  mains  libres  du  téléphone.

Le  maximum  autorisé  par  la  loi.

(57,15  mm  x  184,15  mm  x  235  
mm)

Poids  unitaire  
emballé

(26,965  à  27,405  MHz)

*Toutes  les  dimensions  (H  x  L  x  P)*

Balayage  des  canaux  mémoire

Balayage  des  canaux  
mémoire  Utilisé  pour  clarifier  les  signaux  entrants.

Ajuste  la  luminosité  de  l'écran  LCD  pour  la  conduite  de  jour  et  de  nuit.

10  canaux  

(161,650  à  163,275  MHz)

Voir  les  fonctions  radio  la  nuit.

(323,8  mm  x  489  mm  x  349,2  mm)

Pack  maître  36,2  livres.  (16  420  kg.)

Étalonnage  du  ROS

Code  à  barre:

Éclairage  NightWatch®

Microphone  antibruit  Permet  une  communication  claire  comme  du  cristal  dans  un  environnement  bruyant.

29LXMAX

Général

Cobra  Electronics  Corporation™  est  une  marque  commerciale  de  Cobra  Electronics  Corporation,  États-Unis.

La  marque  verbale  Bluetooth®  est  une  marque  déposée  appartenant  à  Bluetooth  SIG,  Inc.  et  toute  utilisation  de  ces  marques  par  Cobra  Electronics  Corporation  est  sous  licence.  
Les  autres  marques  et  noms  commerciaux  appartiennent  à  leurs  propriétaires  respectifs.

©2017  Cobra  Electronics  Corporation,  6500  W.  Cortland  Street,  Chicago,  IL  60707  Cobra®,  Dynamike®,  
iRadar®,  Nothing  Comes  Close  to  a  Cobra®,  Rewind-Say-Again®  et  le  motif  du  serpent  sont  des  marques  déposées  de  Cobra  Electronics  
Société,  États-Unis.

Général

8970422,  9132773  et  9135818

à  un  Cobra®,  Rewind-Say-Again®  et  le  dessin  du  serpent  sont  des  marques  déposées  d'autres  utilisateurs  d'iRadar.

Brevet  américain  n°  8078120,  D630202,  D630625.

29LXMAX  SP11/16

de  Cobra  Electronics  Corporation,  États-Unis.  Cobra  Electronics  Corporation™  est  un

60707,  États-Unis

Full  Power  for  Sport,  Recreation  ou  la  marque  et  le  logo  Bluetooth®  sont  des  marques  déposées  appartenant  à  Bluetooth  SIG,  Inc.

marque  déposée  de  Cobra  Electronics  Corporation,  États-Unis.

La  fonction  d'affichage  d'alerte  iRadar  est  soumise  aux  numéros  de  brevet  américains  8842004,

-  Recevez  des  notifications  de  police  en  direct  et  de  radars  Cobra®,  Cobra  iRadar®,  Dynamike®,  iRadar®,  Nightwatch®,  Nothing  Comes  Close  Brevet  américain  n°  8078120,  D630202,  D630625.

Application  des  photos

Zones  de  prudence

Police  en  direct
La  marque  et  le  logo  Bluetooth®  sont  des  marques  déposées  appartenant  à

60707,  États-Unis

29LXMAX  SP11/16

Cobra®,  Cobra  iRadar®,  Dynamike®,  iRadar®,  Nightwatch®,  Nothing  Comes  Close  to  a  Cobra®,  
Rewind-Say-Again®  et  le  motif  du  serpent  sont  des  marques  déposées  de  Cobra  Electronics  
Corporation,  États-Unis.  Cobra  Electronics  Corporation™  est  une  marque  commerciale  de  
Cobra  Electronics  Corporation,  États-Unis.

Bluetooth  SIG,  Inc.

©2016  Cobra  Electronics  Corporation,  6500West  Cortland  Street,  Chicago,  IL

La  fonction  d'affichage  d'alerte  iRadar  est  soumise  aux  numéros  de  brevet  américains  
8842004,  8970422,  9132773  et  9135818.

HH50WXST

Zones  de  prudence

Police  en  direct

Application  de  photos

Poids:

Code  à  barre:

5,73  livres.  (2,60kg.)

Microphone  externe  inclus

Affiche  la  fréquence  du  canal  de  fonctionnement  du  CB  et  de  la  bande  météo.

Pour  une  réduction  accrue  du  bruit.

Cette  commande  est  utilisée  pour  ajuster  la  quantité  souhaitée  de  réponse  de  modulation  présente  au  niveau  du  
haut-parleur  pendant  la  transmission.

Permet  de  scanner  les  40  canaux.

Chaînes  CB :

Horloge/minuterie/alarme

Contrôle  du  variateur  jour/nuit

Stocke  jusqu'à  10  chaînes  fréquemment  utilisées.

Fournit  une  horloge/alarme  et  une  minuterie  de  service  pour  les  conducteurs  professionnels.

Puissance  de  sortie  RF :  4  watts

CUP :  0  28377  20193  6

Poids

(323,8  mm  x  489  mm  x  349,2  mm)

Permet  l'étalonnage  du  système  d'antenne  pour  des  performances  maximales.

Ajuste  le  gain  de  réception  dans  les  zones  de  signal  faible  et  fort.

Microphone  antibruit

UPC# :  
Contrôle  de  fréquence :  Synthétiseur  de  boucle  à  verrouillage  de  phase

Gain  RF

Permet  une  communication  cristalline  dans  un  environnement  bruyant.

Dimension :  Pack  
principal  12,75"H  x  19,25"L  x  13,75"P

Permet  de  scanner  jusqu'à  10  canaux  stockés  en  mémoire.

Permet  de  tester  des  fonctions  radio  importantes  telles  que  la  puissance  RF,  l'état  de  l'antenne  et  la  tension  de  la  batterie.

Pack  maître  36,2  livres.  (16  420  kg.)

Dimensions :  (336,5  mm  x  304,8  mm  x  76,2  mm)

Canal  instantané  9/19  Accès  instantané  au  canal  d'urgence  9  et  au  canal  d'information  19.

10  canaux  

(161,650  à  163,275  MHz)

Canaux  de  mémoire

Ensemble  Master  
Pack  13,25"  H  x  12"  L  x  3"  P

2  00  28377  20193  0

Dimensions  de  l'unité  2,25"  H  x  7,25"  L  x  9,25"  P

UGS :  29LXMAX

Puissance  de  sortie  AM  RF  de  4  watts  Le  maximum  autorisé  par  la  loi.

Ajuste  la  luminosité  de  l'écran  LCD  pour  la  conduite  de  jour  et  de  nuit.

Commutable  NB/ANL

Diagnostic  de  vérification  radio

Voir  les  fonctions  radio  la  nuit.

Étalonnage  du  ROS

vous  avez  la  possibilité  de  rejouer  les  10  dernières  secondes  des  signaux  reçus  sur  les  ondes  et  d'enregistrer  un  mémo  personnel  de  10  secondes  qui  peut  être  rejoué  à  tout  moment.  La  radio  est  construite  sur  le  premier  choix  d'origine  de  microphone  externe  

à  éclairage  NightWatch® ,  pilotes  professionnels  inclus,  le  châssis  29  LTD  Classic.

Utilisé  pour  clarifier  les  signaux  entrants.

Canaux  WX :

Dimension:

Affichage  de  la  fréquence

Réglage  Delta

Balayage  des  chaînes

Répondre

À  utiliser  en  mode  mains  libres  du  téléphone.

*Toutes  les  dimensions  (H  x  L  x  P)*6

www.cobra.com

Utilisation  d'urgence

CARACTÉRISTIQUES:

Partage  d'alertes  en  temps  réel  avec  d'autres  utilisateurs  d'iRadar

Machine Translated by Google


