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plateforme  avec  des  fonctionnalités  supplémentaires.

Utilisation  d'urgence

Le  29  LX  est  un  4  couleurs  professionnel  (Bleu,  Ambre,
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(57,15  mm  x  184,15  mm  x  235  mm)
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Spécifications  de  l'unité  -  Général

Numéro  CUP :

Analyse  d'alerte  météo

Permet  de  tester  des  fonctions  radio  importantes  telles  que  la  puissance  RF,  l'état  de  l'antenne  et  la  batterie.

13,25"  H  x  12"  L  x  3"  P

Connecteur  de  microphone  avant  à  4  broches

Balayage  des  chaînes

Écran  LCD  4  couleurs  sélectionnable

10  canaux  

(161,650  à  163,275  MHz)

Canaux  WX :

Commandes  tactiles

Poids  du  pack  maître  36.2 :

Réglage  Delta

Vous  alerte  si  un  temps  menaçant  est  à  proximité  avec  une  tonalité  d'alerte  même  lorsque  CB  est  éteint.

Emballer

29LX

Les  signaux  de  réception  peuvent  également  être  surveillés  via  PA.

Accès  instantané  au  canal  d'urgence  9  et  au  canal  d'information  19.

Tonalité  des  touches  sélectionnable

Dynamike®  Boost  réglable

Répondre

Stocke  jusqu'à  10  chaînes  fréquemment  utilisées.

Quantité  du  paquet  principal :  6

Pack  Maître  200

Vous  permet  de  réellement  sentir  où  se  trouve  le  cadran  dans  sa  rotation  sans  quitter  les  yeux  du

Ajuste  le  gain  de  réception  dans  les  zones  de  signal  faible  et  fort.

Permet  de  scanner  les  40  canaux.

Permet  une  installation  pratique  dans  le  tableau  de  bord  ou  sous  le  tableau  de  bord.

Permet  une  communication  cristalline  dans  un  environnement  bruyant.

Horloge/minuterie/alarme

10  chaînes  météo  de  la  NOAA

Gain  RF

Cette  commande  est  utilisée  pour  ajuster  la  quantité  souhaitée  de  réponse  de  modulation  présente  au  niveau  du  haut-
parleur  pendant  la  transmission.

Analyse  automatiquement  la  bande  météo  pour  trouver  le  canal  le  plus  puissant.
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Contrôle  du  variateur  jour/nuit

Alerte  visuelle  lorsque  l'antenne  doit  être  vérifiée.

Alerte  météo  d'urgence

Balayage  des  canaux  mémoire Permet  de  scanner  jusqu'à  10  canaux  stockés  en  mémoire.

Unité  de  poids:

Contrôle  de  fréquence :  synthétiseur  de  boucle  à  verrouillage  de  phase

Capacité  de  sonorisation

Commutable  NB/ANL

Code  à  barre:

Amplifie  dynamiquement  le  microphone  pour  une  clarté  vocale  accrue.

*Toutes  les  dimensions  (H  x  L

Recherche  automatiquement  le  signal  d'alerte  météo  le  plus  proche.

Chaînes  CB :

Emballer

Chaîne  instantanée  9/19

Utilisé  pour  clarifier  les  signaux  entrants.

Le  maximum  autorisé  par  la  loi.

Puissance  de  sortie  RF :  4  watts

Dimensions  de  l'unité  2,25"  H  x  7,25"  L  x  9,25"  P

Étalonnage  du  ROS

Affichage  de  la  fréquence

Choisissez  parmi  quatre  couleurs  d'affichage  faciles  à  lire :  rouge,  bleu,  vert  et  ambre.

(336,5  mm  x  304,8  mm  x  76,2  mm)

SKU# :

Permet  d'activer  ou  de  désactiver  la  tonalité  des  touches.

Puissance  de  sortie  AM  RF  de  4  watts

Microphone  antibruit

Dimension:

Permet  l'étalonnage  du  système  d'antenne  pour  des  performances  maximales.

Canaux  de  mémoire

Pack  Maître  12.7  Dimension :  
(323.

Indicateur  d'avertissement  d'antenne

Affiche  la  fréquence  du  canal  de  fonctionnement  du  CB  et  de  la  bande  météo.

Utilisez  la  radio  CB  comme  système  de  sonorisation  avec  un  haut-parleur  de  sonorisation.

Ajuste  la  luminosité  du  panneau  avant  pour  la  conduite  de  jour  et  de  nuit.

Analyse  météo  automatique

Diagnostic  de  vérification  radio

40  canaux  

(26,965  à  27,405  MHz)

Pour  une  réduction  accrue  du  bruit.

Fournit  une  horloge/alarme  et  une  minuterie  de  service  pour  les  conducteurs  professionnels.

Accès  instantané  à  10  chaînes  météorologiques  nationales,  24  heures  sur  24,  dans  les  50  États.

5,58  livres.  (2,53kg.)

HH50WXST

AvantagesCaractéristiques

Spécifications  de  l'unité  -  Général

Cobra  Electronics  Corporation  est  une  marque  commerciale  de  Cobra  Electronics  Corporation,  États-Unis.

29LX  SP4/11

Cobra,  Dynamike,  Nothing  Comes  Close  to  a  Cobra  et  le  motif  serpent  sont  des  
marques  déposées  de  Cobra  Electronics  Corporation,  États-Unis.

Diagnostic  radio  pour  la  puissance  RF,  la  tension  du  véhicule

canal  et  tonalité  d'alerte.

L'opérateur  doit  surveiller  le  système  d'antenne  du  véhicule,  le  système  de  tension  et  la  puissance  de  sortie  RF  de  la  radio.

•  Écran  LCD  4  couleurs  sélectionnable  Écran  
facile  à  lire  en  vert,  bleu,  ambre  et  rouge.

•  Analyse  météo  et  analyse  d'alerte  ©2010  Cobra  Electronics  Corporation,  6500West  Cortland  Street,  Chicago,  IL  60707,  États-Unis

•  Météo  NOAA®

Fonctionnalités  professionnelles  basées  sur  la  plateforme  29  LTD  Classic  avec  des  fonctionnalités  supplémentaires.

•  Fonction  de  vérification  radio

Recherche  automatiquement  les  conditions  météorologiques  les  plus  fortes

Soyez  prêt  aux  tempêtes  et  aux  urgences  grâce  au  récepteur  
radio  NOAA  intégré.

•  Affichage  de  la  fréquence  
Affiche  les  fréquences  CB  et  météo  en  fonctionnement.

Bande  de  citoyens  bidirectionnelle
Radio  CB  portative  -

29LX

CARACTÉRISTIQUES:

www.cobra.com

Pleine  puissance  pour  le  sport,  les  loisirs  ou

Utilisation  d'urgence

©2017  Cobra  Electronics  Corporation,  6500  W.  Cortland  Street,  Chicago,  IL  60707  Cobra®,  Nothing  
Comes  Close  to  a  Cobra®  et  le  motif  du  serpent  sont  des  marques  déposées  de  Cobra  Electronics  Corporation,  États-Unis.

Cobra  Electronics  Corporation™  est  une  marque  commerciale  de  Cobra  Electronics  Corporation,  États-Unis.

Radios  CBRadios  CB

(57,15  mm  x  184,15  mm  x  235  mm)

Microphone  antibruit

29LX

*Toutes  les  dimensions  (H  x  L  x  P)*

Dimension:

Gain  RF

Pour  une  réduction  accrue  du  bruit.

Utilisé  pour  clarifier  les  signaux  entrants.

(323,8  mm  x  489  mm  x  349,2  mm)

(336,5  mm  x  304,8  mm  x  76,2  mm)

Amplifie  dynamiquement  le  microphone  pour  une  clarté  vocale  accrue.

Puissance  de  sortie  RF :  4  watts

Permet  l'étalonnage  du  système  d'antenne  pour  des  performances  maximales.

Chaîne  instantanée  9/19

SKU# :

Numéro  CUP :

Permet  une  installation  pratique  dans  le  tableau  de  bord  ou  sous  le  tableau  de  bord.

Capacité  de  sonorisation

Unité  de  poids:

Ajuste  le  gain  de  réception  dans  les  zones  de  signal  faible  et  fort.

Code  à  barre:

Poids:

5,58  livres.  (2,53kg.)

0  28377  20144  8

Indicateur  d'avertissement  d'antenne

Le  29  LX  présente  un  design  esthétique  moderne  avec  un  écran  LCD  à  matrice  de  points  sélectionnable  en  rouge,  vert,  bleu,  connecteur  de  microphone  avant  à  4  broches  ou  ambre  pour  compléter  l'intérieur  de  n'importe  quelle  cabine.  L'écran  dispose  

également  de  paramètres  de  nuit  et  de  jour  personnalisables  pour  améliorer  la  lisibilité  dans  des  conditions  très  lumineuses  et  sombres.  Basé  sur  la  plate-forme  29  LTD  Classic  avec  des  fonctionnalités  supplémentaires :  

un  écran  4  couleurs  où  l'utilisateur  peut  programmer  l'une  des  quatre  couleurs,  un  diagnostic  de  vérification  radio  pour  permettre  d'utiliser  la  radio  CB  comme  système  de  sonorisation  avec  un  haut-parleur  de  sonorisation.

Canaux  WX :

Permet  une  communication  cristalline  dans  un  environnement  bruyant.

Contrôle  de  fréquence :  synthétiseur  de  boucle  à  verrouillage  de  phase

Commutable  NB/ANL

Le  29  LX  est  une  radio  CB  professionnelle  à  affichage  matriciel  LCD  à  4  couleurs  (bleu,  ambre,  vert  et  rouge)  avec  tonalité  de  touche  sélectionnable  Permet  d'activer  ou  de  désactiver  la  tonalité  des  touches.

Chaînes  CB :

Dimensions  de  l'unité  2,25"  H  x  7,25"  L  x  9,25"  P Pack  principal  12,75"H  x  19,25"L  x  13,75"P

40  canaux  

(26,965  à  27,405  MHz)

Emballer

Alerte  visuelle  lorsque  l'antenne  doit  être  vérifiée.

Accès  instantané  au  canal  d'urgence  9  et  au  canal  d'information  19.

Contrôle  du  variateur  jour/nuit  Ajuste  la  luminosité  du  panneau  avant  pour  la  conduite  de  jour  et  de  nuit.

Commandes  tactiles

Dimension:

13,25"  H  x  12"  L  x  3"  P

Étalonnage  du  ROS

Pack  maître  200  28377  20144  2
Emballer

10  canaux  

(161,650  à  163,275  MHz)

Dynamike®  Boost  réglable

Les  signaux  de  réception  peuvent  également  être  surveillés  via  PA.

Réglage  Delta

Pack  maître  36,2  livres.  (16  420  kg.)

Quantité  du  paquet  principal :  6

Vous  permet  de  réellement  sentir  où  se  trouve  le  cadran  dans  sa  rotation  sans  quitter  la  route  des  yeux.

Rien  ne  se  rapproche  d'un  Cobra®
Rien  ne  se  rapproche  d'un  Cobra®
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