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Montez  une  radio  CB  complète

www.cobra.com

Pleine  puissance  pour  le  sport,  les  loisirs  ou

Le  75  WX  ST  est  une  télécommande  dissimulable  super  compacte

www.cobra.com

Utilisation  d'urgence

C  75  WX  ST

Radio  CB  portative  -

Radio  CB  compacte/à  montage  à  distance  
avec  météo  et  SoundTracker

Bande  de  citoyens  bidirectionnelle

Système  de  réduction  du  bruit
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Réduit  le  bruit  jusqu'à  90 %  pour  plus  de  clarté

Accès  immédiat  au  canal  d'urgence  9  ou  au  canal  d'information  
19.

•  Système  de  montage  à  distance

et  balayage  de  tous  les  canaux  pour  surveiller  les  signaux  entrants,  emplacements  de  mémoire  programmables  à  4  canaux.  La  radio  
Power  complète  tient  dans  votre  main.

d'urgence  avec  récepteur  radio  NOAA  intégré.

Permet  une  installation  pratique  du  tableau  de  bord.

•  Écran  LCD  éclairé  Pour  une  visibilité  

claire  et  lumineuse  de  l'écran.

communications.

• Chaîne  instantanée 9/19

•  Système  SoundTracker®

•  Alertes  météo  NOAA®  à  pleine  
puissance  pour  le  sport,  les  loisirs  ou  Soyez  prêt  aux  tempêtes  et  aux  intempéries.  Boîte  de  jonction  
à  distance  incluse.

MT

MT

Caractéristiques

Spécifications  de  l'unité  -  Général

Avantages

Boîte  de  jonction  à  distance  incluse.

HH50WXST

Radio  CB  portative  -
Bande  de  citoyens  bidirectionnelle
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CARACTÉRISTIQUES:

Utilisation  d'urgence

Rien  ne  se  rapproche  d'un  Cobra®

Rien  ne  se  rapproche  d'un  Cobra®

(162,400  à  163,275  MHz
Chaîne  instantanée  9/19

C  75  WX  ST

Système  de  montage  à  distance

Poids:

Contrôle  de  fréquence :  synthétiseur  de  boucle  à  verrouillage  de  phase

Le  75  WX  ST  est  une  radio  CB  complète  super  compacte  et  dissimulable  avec  accès  météo  instantané  depuis  n'importe  quel  canal  au  canal  d'urgence  9  et  au  canal  d'information  19.

Puissance  de  sortie  RF :  4  watts (222,25  mm  x  165,1  mm  x  63,5  mm)

SKU# :

Système  SoundTracker®

Code  à  barre:

Dimensions  de  l'unité  4,5"  H  x  2,75"  L  x  1,75"  P

(162,400  à  163,275  MHz

Réduit  le  bruit  jusqu'à  90  %...  et  seul  Cobra  l'a.

Poids  de  l'unité :

Chaînes  météo  10  chaînes  NOAA

Contrôle  du  silencieux

Dimension:

Balayage  complet  des  chaînes

Numéro  CUP :

Pack  Maître  11.830  livres.  (5366g.)

Quantité  du  paquet  principal :

Contrôle  de  fréquence :  synthétiseur  de  boucle  à  verrouillage  de  phase 8,75"  H  x  6,50"  L  x  2,50"  P

Dimensions  de  l'unité  4,5"  H  x  2,75"  L  x  1,75"  P

Dimension:

Emballer

Pack  maître  200  28377  90233  2

Chaînes  météo  10  chaînes  NOAA

pour  la  sécurité  ou  pour  une  utilisation  dans  d'autres  véhicules.

Emballer

40  canaux  

(26,965  à  27,405  MHz)
DW  (double  veille)

Numéro  CUP :

SKU# :

(247,7  mm  x  368,3  mm  x  216  mm)

*Toutes  les  dimensions  (H  x  L  x  P)*

Dimension:

Permet  à  l'utilisateur  de  scanner  les  40  canaux.

Poids  de  l'unité :

Élimine  le  bruit  de  fond  en  l'absence  de  signal.

Emballer

Écran  LCD  éclairé

0  28377  90233  8

40  canaux  

(26,965  à  27,405  MHz)

Le  boîtier  d'installation  à  distance  s'installe  hors  de  vue  sous  votre  tableau  de  bord  et  la  déconnexion  rapide  permet  de  retirer  la  pièce  à  main  C  75  WX  ST

canaux,  idéal  pour  les  véhicules  où  l'espace  est  une  priorité.  Plus  un  accès  instantané  aux  canaux  9  et  19,  la  double  montre  permet  une  haute  visibilité  de  l'affichage.

Puissance  de  sortie  RF :  4  watts

Chaînes  CB :

(114,3  mm  x  69,8  mm  x  44,5  mm)

10  chaînes  météo

(114,3  mm  x  69,8  mm  x  44,5  mm)

1,75  livres.  (793,8g.)

Pack  principal  9,75"H  x  14,5"L  x  8,5"P

Quantité  du  paquet  principal :  6

Chaînes  CB :  recevez  des  informations  météorologiques  immédiates  et  à  la  minute  près,  24  heures  sur  24.

Surveille  2  canaux  présélectionnés  simultanément.

Marche/Arrêt  et  contrôle  du  volume.

Emballer
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